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Step 1: Unpack the Unit

This package contains the following items:

B The unit, Quick Start Guide, screws for disk drives, key, power
cord, warranty card, 19V power adapter, CD with Install Wizard,
Backup, Live View, Playback, Verification Tool and Offline
Tool application, user manual, and quick start guide

Q To configure the unit, you must install the software onto a desktop/ laptop running
Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

Step 2: Install Hard Drives

Refer to compatibility list and install HDDs. For optimal performance
consideration, install disks with the same model and storage capacity.
The available RAID level depends on the amount of disks installed.

Step 3: Connect to the Network

Enable the DHCP function within the network, as the unit will retrieve
an IP address through DHCP by default.

Step 4: Connect the Power
Press the power button once connecting the power.

Step 5: Install the Software

Insert the CD into your CDROM and double-click Setup.exe to begin
installation.

Step 6: Set up the Unit

The software Installation Wizard performs the setup procedures on

the unit. After the procedure, you can begin using it.

1. Go to Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.

2. This program will show the default language setting and initiation
mode.

3. Choose your preferred language and initiation mode, and then click



the BEEA button.

nuuo” NVR Installation Wizard

B & D = ONSNENS

Choosing a language

English

Initiation Mode

® Express Mode: you don’t need to set up the network, Date/Time
and RAID level.

® Advanced Mode: configure all settings manually: network,
license, camera, Date/Time, upgrade notification, and RAID
level.

@ “Add license” function is supported in v1.0.0.20 and later version.

4. Follow the directions of Installation Wizard and click the FINISH
button to starting initializing.

@ Once the “"FINISH” button is clicked, the unit will start working. In order to ensure the
& stability of the unit, never pull any disks out when the system is running.

5. After setting up the unit, log in to the system by entering its IP
address in the browser (Internet Explorer 8 and later).
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Paso 1: Desempaquetar la Unidad
El paquete contiene los siguientes elementos:

B La Unidad, Guia de Inicio Rapido, tornillos para unidades de disco, llave,
cable de alimentacion, tarjeta de garantia, Adaptador de corriente de
19V, CD con el Asistente para la Instalaciéon, Backup, En Vivo,
Reproduccion, Herramienta de Verificacion y aplicacion Offline
Tool y manual de instrucciones.

Q Para configurar la unidad, debe instalar el software en una computadora de escritorio/

portatil que ejecuta Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

Paso 2: Instalacion de Discos Duros
Consulte la lista de compatibilidad e instalar HDDs. Para la consideracion de

un rendimiento dptimo, instalar con el mismo modelo de disco y la capacidad
de almacenamiento. El nivel de RAID disponible depende de la cantidad de
discos instalados.

Paso 3: Conectarse a la Red
Activar la funcion DHCP en la red, como la unidad recuperara una direccién IP

mediante DHCP por defecto.

Paso 4: Conexion a la Fuente de Alimentacion
Pulse el botén para encender una vez que se conecte la fuente de
alimentacién.

Paso 5: Instalar el Software

Insertar el CD en el CD-ROM y doble clic en Setup.exe para iniciar la
instalacion.

Paso 6: Establecer la Unidad
El Asistente para la Instalacion de software lleva a cabo los
procedimientos de configuracidn de la unidad. Después del procedimiento,
podra comenzar el uso.
1. Ir a Inicio > NUUO NVRmini 2 > NUUO Asistente para la Instalacién.
2. Este programa muestra la configuracién de idioma predeterminado vy el

modo de inicio.

3. Elige el idioma preferido y el modo de inicio, luego clic el botdn —» }
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nuuo™ NVR Installation Wizard

B ® 0 e olENENS

Elija idioma

Espafiol

Modo de Inicio

® Modo Express

Modo Express: no es necesario configurar la red, Fecha/Hora y el nivel
de RAID

Modo Avanzado: configurar todos los ajustes manualmente: Red,
licencia, camara, Fecha/Hora, notificacidon de actualizacién y nivel de
RAID.

Siga las instrucciones del Asistente para la instalacion y haga clic en el
boton FINALIZAR para comenzar la inicializacion.

1)

Una vez que haga clic al boton FINISH™ , la unidad comenzara a trabajar. Con el fin de

garantizar la estabilidad de la unidad, nunca extraer los discos cuando el sistema esta
funicionando.

Después de establecer la unidad, iniciar session en el sistema
introduciendo su direccion IP en el navegador (Internet Explorer 8 y
posterior).
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Schritt 1: Auspacken des Gerates

Die Verpackung sollte folgenden INhalt haben:

B Das Gerat, Schnellstartanleitung, Schrauben flir die Festplatten,
Schlissel, Stromkabel, Garantiekarte, 19V Netzadapter und eine CD
mit dem INstallationswizard, Sicherung, Live Ansicht,
Wiedergabe, Verifikationstool und dem Offline Tool,
Benutzerhandbuhc und Schnellstartanleitung.

Q Um das Gerat zu konfigurieren, muss die Software auf einem PC oder Laptop
installiert warden, welches Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

Schritt 2: Festplatten installieren

Schauen Sie in die Kompatibilitatsliste und installieren dann die Festplatten.
Flr eine optimlae Festplattenperformanz, installieren Sie Festplatten des
gleichen Typs und GréBe. Der RAID Modus bsaiert auf der Anzahl der
Festplatten.

Schritt 3: Verbinden Sie das Netzwerk

Aktivieren Sie in Ihrem Netzwerk einen DHCP Server und das Gerat wird
automatisch eine IP Adresse bekommen.

Schritt 4: Verbinden Sie das Stromkabel

Dricken Sie den Power Knop, sobald das Gerat mit dem Stromnetz
verbunden ist.

Schritt 5: Installieren Sie die Software

Legen Sie die CD in Ihr CD-Rom Laufwerk ein und klicken Sie die Datei
Setup.exe an, um mit der Installation zu beginnen.

Schritt 6: Richten Sie das Gerat ein

Die Software Installations Wizard fiir den Einrichtungprozess durch. Nach

der Prozedur kdnnen Sie das Gerat benutzen.

1. Gehen Sie auf Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Installations Wizard.

2. Dieses Programm wird die Standardsprache und Initialisierungsmodus
zeigen.



3. Wahlen Sie die bevorzugte Sprache und Initialisierungsmodus aus und
klicken danach auf die @EECEE Schaltflache.

nuuo” NVR Installation Wizard

B ® 0 e ONSNENS

Choosing a language

English

Initiation Maode

® Express Modus: Sie brauchen sich nicht um IP Adresse, Datum /
Uhrzeit und RAID Level kimmern.

® Erweiterter Modus: Konfigurieren Sie alle Eisntellungen manuell:
Netzwerk, Lizenz, Kamera, Datum/Uhrzeit, Update Benachrichtigung
und RAID Level

4. Folgen Sie den Anweisungen des Installations Wizard und klicken Sie
auf FERTIGSTELLEN um die Initialisierung zu starten.

Sobald der “Fertigstellen” Knopf gedriickt ist, fangt das Gerat an zu arbeiten. Um die
Q Stabilitat des System nicht zu gefédhrenden, ziehen Sie niemals eine Festplatte im
laufendem Betrieb heraus..

5. Nachdem das Gerat eingerichtet ist, kdnnen Sie sich an das Gerat
anmelden, indem Sie die IP Adresse im Browser eingeben (Internet
Explorer 8 und hdéher).

~NUUO
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Etape 1: Déballage de I'Unité

Ce paquet contient les éléments suivants:

B L'unité, Guide de démarrage rapide, vis pour les disques durs,
clés, cordon d'alimentation, carte de garantie, transformateur
19V DC, un CD avec l'assistant d'installation, sauvegarde,
vue en direct, relecture, outil de vérification et outil
d'application hors ligne, mode d'emploi, et guide de
démarrage rapide

@ Pour configure L'unité, vous devez installer le logiciel sur un ordinateur de bureau /

ordinateur portable en cours d'exécution Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

Etape 2: Installation des disques durs
Reportez-vous a la liste de compatibilité et d'installer les disques durs.
Pour I'examen des performances optimales, installez des disques avec
le méme modele et capacité de stockage. Le niveau RAID disponible
dépend de la quantité de disques installés.

Etape 3: Connexion au réseau
Activer la fonction DHCP au sein du réseau, que I'unité permettra de
récupérer une adresse IP par DHCP par défaut.

Etape 4: Connecter la Puissance
Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois la mise sous tension.

Etape 5: Installation du logiciel
Insérez le CD dans votre lecteur de CDROM et double-cliquez sur
Setup.exe pour commencer l'installation.

Etape 6: Mettre en place I'Unité
L'installation du logiciel Assistant effectue les procédures de
configuration sur I'appareil. Aprés la procédure, vous pouvez
commencer a l'utiliser.

1. Cliquez sur Démarrer NVRmini NUUO> 2> NUUO Assistant
d'installation.

2. Ce programme affiche le parameétre de langue par défaut et le
mode initiation.

3. Choisissez votre langue préférée et le mode initiation, puis cliquez

sur le bouton B

11



NVR Installation Wizard

BDoe 08 =

Choisir une langue

Frangais

Initiation Mode

® Mode express

Mode Avancee

® Express Mode: vous n'avez pas besoin de mettre en place le
réseau, Date / Heure et le niveau de RAID.

® Mode avanceé: configurer tous les parametres manuellement:
réseau, caméra, date / heure, la notification de mise a niveau, et
le niveau RAID

4. Suivez les instructions de I'assistant d'installation et cliquez sur
le bouton Terminer pour commencer l'initialisation

Une fois le bouton «Terminer» est cliqué, I'appareil commencera a fonctionner. Afin

@ d'assurer la stabilité de I'appareil, ne retirez jamais tous les disques quand le systéeme
est en marche

5. Aprés la mise en place de I'unité, connectez-vous au systeme en
saisissant |’ adresse IP dans le navigateur (Internet Explorer 8 ou
version ultérieure).

~NUUoO
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Step 1: Disimballare il dispositivo

Questa confezione contiene:

B |'Unita, Guida Rapida all'Installazione, Manuale Utente, viti per fissare
gli Hard disk, chiave, cavo d’alimentazione, cedolino di garanzia,
alimentatore 19V, CD con Installation Wizard, Backup e Visualizzatore
Live, Visualizzatore Archivi, Strumento di Verifica e Strumento di
Attivazione Offline.

Q Per configurare I'unita si deve installare il software su un desktop/ laptop con Windows
XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

Step 2: Installazione Hard Disks

Fate riferimento alla lista di compatibilita ed installate gli Hard Disks. Per
prestazioni ottimali, installate dischi dello stesso modello e capacita. I livelli
RAID disponibili dipendono dal nhumero di sischi installati.

Step 3: Collegarsi alla rete

Abilitate la funzione DHCP sulla rete, poiché per default I'unita prendera
automaticamente l'indirizzo da un server DHCP.

Step 4: Collegare I'alimentazione

Premere il tasto Power dopo aver collegato I'alimentazione.

Step 5: Installare il Software

Inserite il CD nel vostro CDROM e fare doppio click su Setup.exe per iniziare
I'installazione.

Step 6: Impostare I'Unita

Il software Installation Wizard effettua le procedure di configurazione
dell’Unita.
Al termine potete iniziare ad utilizzare il sistema.
1. Vai ad Avvio > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
2. Questo programma mostrera I'impostazione di default della lingua e la
modalita di inizializzazione.
13



3. Scegliere la lingua preferita e la modalita di inizializzazione, e fare click
sul tasto AN

nuuo” NVR Installation Wizard

B & D 8 O 8 =

Scelta della Lingua

Italiano

Modalita Inizi:

® Nodalita Espressa

Modalita Avanzata

® [Express Mode: non occorre specificare impostazioni di rete, Data/Ora

e livello RAID
® Advanced Mode: specificare tutte le impostazioni manualmente: rete,

licenze, Data/Ora, telecamere, notifiche aggiornamenti e livello RAID

4. Seguire le indicazioni di Installation Wizard e fare click sul tasto

TERMINA per avviare l'inizializzazione.

.....

Q assicurare la stabilita del sistema non rimuovere alcun disco mentre il sistema € in

funzione.

5. Dopo l'inizializzazione, accedere al sistema inserendone l'indirizzo IP nella
barra degli indirizzi del browser (Internet Explorer 8 e successivi).

~NUUO
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LlWar 1: PacnakoBaTb YCTPOMUCTBO
B KOMMNEKT NOoCTaBKM BXOAMUT :

B yCTPOWCTBO, KpaTKOe PyKOBOACTBO A1 Hayana paboTbl, WwWypynbl Ans
OVCKOBOZAOB, KJ/TOY, LWHYP MUTAHUS, rapaHTUIAHbIA TanoH, agantep
nutaHusa Ha 19B, auck CD c nporpammamu Installation Wizard
(macTep yctaHoBkM), Backup (pe3epBHoe konupoBaHue), Live View
(Bupounckartenb Ha akpaHe aucnnes), Playback (BocnpounsseaeHune),
Verification Tool (cpeactsa nposepku) n Offline Tool (aBTOHOMHbIE
CpeacTBa), a TakXke pyKOBOACTBO MOsib30BaTens

Ons KoHpUrypuposaHmsa yCcTponcrea Heob6xoanMo yctaHoBUTb MO Ha HAaCTOAbHbIN
Q KoMnbloTep/HOYTOYK, paboTatowmnin nog ynpasneHnem OC Windows XP-SP3 32bit,
Windows 7 32/64bit

LUar 2: YCTaHOBUTDb >XeCTKue ANCKHU
CBepuUTbLCS CO CMMUCKOM COBMECTUMbIX YCTPONCTB M YCTAHOBUTb XXECTKNe
AVcKU. NS nonyvyeHns onTMManabHOW NPON3BOAUTENIbHOCTU YCTaHAaBINBaTb
ONCKU O4HOW MOoAEeNn U 0gMHAKOBOW eMKOCTU. [1oCTynHblM ypoBeHb RAID
3aBUCUT OT KONIMYeCTBa YCTaHOBJ/IEHHbIX ANCKOB.

LWar 3: NMNoaKAIoUYNTbCA K CeTU
PaspewnTb ncnonb3osaHue B cet DHCP (NpoTOKO ANHAMMNYECKOM
KOH(puUrypaumm ysna), T.K. N0 yMOJS4YaHMe YyCTPOMUCTBO nonydaet IP-agpec
nocpeacrsom DHCP.

LLar 4: NMoaKknounTb NUTaHue
MNocne NoOAKNIHOYEHNA K UCTOYHUKY Ha>aTb KHOMKY BKJIKOYEHUA NMUTaHUA.

Lllar 5: YctaHOBUTb NporpaMmMmHoe obecneueHume
BctaButb anck CD B ANCKOBOA U HaXaTb ABOMHbIM LLEMYKOM MbIWIN HA
Setup.exe 4114 3anycka nporpaMmmbl YCTAHOBKM.

LlWar 6: YcTaHOBUTbL NapaMeTpbl YCTPOUCTBA

MNMpouenypa yCTaHOBKM NapaMeTpoB YCTPOWCTBA BbINOJHAKTCS C MOMOLLbIO

nporpammbl Installation Wizard. [locne BbINONHEHUS YCTAHOBKU MOXHO

HayaTb MCMOJSIb30BaHWE YCTPOMCTBA.

1. [Ang 3anycka Mactepa yCTaHOBKM NepenTn no nyHKTaMm MeHto Start >
NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.

2. lMporpamMMa oTto6pa3uTb NapaMeTpbl HACTPOMKM SA3blKa U pexunma
MHULMANN3aLUMM NO YMONHYAHUIO.

15



3. BblbpaTb NpeanoYnTaeMblii A3blK U PEXUM MHMLMANIN3ALUM U HaXaTb Ha
kHonky LA

NVR Installation Wizard
B @ D 8 O 8 =2 ¥

Buifiop asbika

PYCCKUA

Pexum eeoga

®  3KCMPecc-peskumM

PacWMpeHHEIA PEXKUM

® [Express Mode: B 3TOM pexuMme He TpebyeTcs ycTaHaBnneaTb

napameTpbl ceTn, AaTty/Bpems n yposeHb RAID
® Advanced Mode: BCe HaCTPOMKN KOHMUIYPUPYIOTCA BPYUHYHO: CETb,
nuueHsnsa, kamepa, flata/Bpems, yseaomneHne o6 o6HOBEHUN U

ypoBeHb RAID

4. BbINONHATb yKasaHuA MacTepa yctaHoBku Installation Wizard v
HaxaTb KHonky FINISH ang 3anycka nHuumanmsauumun.

Cpa3sy xe nocne HaxaTtust kHonku FINISH ycTpoicTBo HayHeT paboTaTb. Ans
Q rapaHTum cTabmnbHOCTM HDYHKLMOHMPOBAHMS YCTPONCTBA HE BbIHMMATb AUCKW BO

BpeMs paboTbl CUCTEMBI.

5. lNocne ycTaHOBKM yCTPONCTBa 3aperncTtpmpoBaTbCa B CUCTEME, ANS Yero
BBecTu IP-agpec yctpoincrtea B obo3pesaTtene (Internet Explorer 8 nnu

bonee crapwas Bepcus).
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Krok 1: Rozbalte baleni
Baleni obsahuje nasledujici:
B MiniNVR zafizeni, Sroubky pro harddisky, kli¢, sitovy kabel,
zarucni list, 19V napajeci adaptér, CD s Installation Wizard,

Backup, Live View, Playback, Verification Tool a Offline
Tool application, uZivatelsky manual a rychly privodce.

Q Pro konfiguraci zafizeni musite nainstalovat software na pocita¢ s operacnim
systémem Windows XP-SP3 32bit nebo Windows 7 32/64bit.

Krok 2: Instalace harddiski
Zkontrolujte podporu harddiskl a nainstalujte je. Pro optimalni vykon
instalujte harddisky stejného modelu a velikosti. Nastavitelna uroven
RAID je zavisld na poctu harddiskl v zafizeni.
Krok 3: PFipojeni k siti
Povolte funkci DHCP, aby zarizeni ziskalo IP adresu automaticky.
Krok 4: Pripojeni napajeni
Po pfipojeni k siti zaFizeni zapnéte.

Krok 5: Instalace softwaru

Vlozte CD do mechaniky a dvojklikem na Setup.exe spustte instalaci.

Krok 6: Nastaveni zarizeni

Software Installation Wizard provadi zakladni nastaveni. Po této
inicializaci mUzZete zafizeni zacit pouZivat.

1. Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.

2. Program zobrazi defaultni nastaveni jazyka a rezim inicializace.
3. Vyberte preferovany jazyk a rezim inicializace, poté kliknéte na

tladitko LIS

17



NVR Installation Wizard

2 0 8 2 8

Ceétina

Rezim iniciace

Express Mode: nemusite provadét sitové nastaveni, nastaveni
datumu a Casu a nastaveni RAID Urovné

Advanced Mode: vSechna nastaveni se provadi ru¢né: sitové
nastaveni, licence, nastaveni kamer, nastaveni datumu a casu,
nsataveni automatického upozornovani na aktualizace, nastaveni
RAID Urovné

. Nasledujte pokyny Installation Wizard a kliknéte na FINISH pro
zacatek inicializace zarizeni.

Po kliknuti na tlacitko “FINISH"” se zac¢ne zafizeni inicializovat. V ramci stability
systému nikdy nevytahuijte harddisky, kdyz je systém spustén.

. Po nastaveni zafizeni se prihlaste do systému zadanim IP adresy do
prohlizece (Internet Explorer 8 a vyssi).

~NUUo
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Krok 1: Otwieranie opakowania

Opakowanie zawiera:
B Rejestrator, Poradnik Szybki Start, srubki do przymocowania
dyskéw, klucz, przewdd zasilajacy, karte gwarancyjng, zasilacz
19V, CD z oprogramowaniem, instrukcja uzytkownika.

@ Aby skonfigurowac jednostke nalezy zainstalowaé oprogramowanie na komputerze
pracujacym pod kontrolg systemu Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

Krok 2: Instalacja dyskow twardych
Zainstaluj dyski twarde zgodne z listg referencyjng. Aby zachowac
optymalng prace urzadzenia nalezy instalowac dyski o tym samym
modelu oraz pojemnosci. Dostepny tryb RAID zalezy od ilosci
zainstalowanych dyskow.

Krok 3: Podiaczanie do sieci

Po podtgczeniu rejestratora do sieci z serwerem DHCP rejestrator
automatycznie pobierze ustawienia sieciowe.

Krok 4: Wilaczanie zasilania.
Po podtaczeniu przewodu zasilania wcisnij przycisk zasilania.

Krok 5: Instalacja oprogramowania

Umies¢ ptyte CD w napedzie, a nastepnie dwukrotnie kliknij
Setup.exe, aby rozpoczac¢ process instalacji.

Krok 6: Konfiguracja rejestratora

Oprogramowanie Installation Wizard przeprowadzi uzytkownika
przez process konfiguracji uzytkownika.

1. Nacis$nij Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.

2. Pojawi sie okno z wyborem jezyka oraz trybu inicjacji.

3. Wybierz preferowany jezyk oraz tryb inicjacji, a nastepnie kliknij

przycisk BRI
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Polski

Tryb Inicjacji

® Tryb Ekspresowy: nie jest wymagana konfiguracja ustawien
sieciowych, daty i czasu oraz trybu RAID

® Tryb Zaawansowany: reczna konfiguracja wszystkich ustawien:
sie¢, licencja, kamera, data/czas, powiadamianie
o dostepnych aktualizacjach, tryb RAID

4. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami programu Installation Wizard,
a nastepnie kliknij przycisk ZAKONCZ.

~ Po kliknigciu przycisku “ZAKONCZ”, rejestrator zostanie zainicjalizowany. Aby
@ unikng¢ niestabilnosci pracy rejestratora NIGDY nie wyjmuj dyskow podczas jego
pracy.

5. Po skonfigurowaniu rejestratora mozesz zalogowac sie do
rejestratora poprzez wpisanie jego adresu IP w przegladarce
(Internet Explorer 8 lub pdzniejsza).

NUUO Network Video Recorder

2011 NUUO Inc. Wszelkie Prawa ZastrzeZone.
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Stap 1: het toestel uitpakken

De verpakking bevat de volgende items:

B Het toestel, Verkorte handleiding, schroeven voor de diskdrives,
stroomkabel, garantiekaart, 19V gelijkstroomomzetter, cd met
Installatiewizard, Backup, Live View, Afspelen,
Verification Tool en de toepassing Offline Tool,
gebruikershandleiding en verkorte handleiding

Q Configureer het toestel door de software op een pc/laptop met Windows XP-SP3 32bit,
Windows 7 32/64bit te installeren.

Stap 2: harde schijven installeren

Zie de compatibiliteitslijst en installeer de harde schijven. Voor
optimale prestaties installeert u disks van hetzelfde model en
opslagcapaciteit. Welk RAID-niveau beschikbaar is, is afhankelijk van
het aantal geinstalleerde disks.

Stap 3: verbinding maken met het netwerk

Schakel de DHCP-functie van het netwerk in, aangezien het toestel
een ip-adres ophaalt via DHCP.

Stap 4: stroom aansluiten

Druk eenmaal op de aan/uitknop om het toestel aan te zetten.

Stap 5: software installeren

Plaats de cd in het cd-romstation en dubbelklik op Setup.exe om de
installatie te starten.

Stap 6: het toestel instellen

De Installatiewizard voert de installatieprocedures in op het toestel.
Hierna kunt u het toestel gebruiken.
1. Ga naar Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Installatiewizard.
2. Dit programma toont de standaardinstellingen voor taal en
initiatiemodus.
23



3. Kies de gewenste taal en initiatiemodus en klik vervolgens op de
knop S

NVR Installation Wizard

BB C o

Een taal kiezen
Nederlands

Initiatiemodus

Geavanceerde modus

® Snelle modus: u hoeft niet zelf het netwerk, datum/tijd en
RAID-niveau in te stellen.

® Geavanceerde modus: configureer alle instellingen zelf:
netwerk, camera, datum/tijd, upgrademelding en RAID-niveau

4. Volg de instructies van Installatiewizard en klik op VOLTOOIEN
om het initialiseren te starten.

@ Zodra u op “VOLTOOIEN" klikt, is het toestel functioneel. Om de stabiliteit van het
& toestel te waarborgen, mag u nooit disks lostrekken als het systeem geactiveerd is.

5. Zodra het toestel is ingesteld, meldt u zich aan bij het systeem door
het ip-adres in te voeren in de browser (Internet Explorer 8 of
later).

~NUUO
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Steg 1: Packa upp enheten

Detta paket innehaller féljande:

B Enhet, snabbstartsguide, skruvar for harddiskar, nyckel, natkabel,
garantikort, 19V stromadapter, CD med applikationerna
Installationsguide, Sakerhetskopiering, Realtidsvisning,
Uppspelning, Verifieringsverktyg och Offlineverktyg,
anvandarmanual och snabbstartsguide.

Q Om du vill konfigurera enheten maste du installera programvaran pa en
statioar/barbar dator med Windows XP-SP3 32bit eller Windows 7 32/64bit.

Steg 2: Installera harddiskar

Se kompabilitetslistan och installera harddiskarna . Fér optimal
prestanda installera diskar med samma modell och lagringskapacitet.
Den tillgdngliga RAID nivan beror pa antalet installerade diskar.

Steg 3: Anslut till natverket

Aktivera DHCP-funktionen inom natverket, eftersom enheten kommer
att hamta IP-adress via DHCP per default.

Steg 4: Anslut strommen
Tryck pa strombrytaren en gang fér att koppla pa strémmen.

Steg 5: Installera mjukvaran

S&tt in CD:n i CDROM enheten och dubbelklicka pa Setup.exe for att
pabdrija installationen.

Steg 6: Installning av enhet

Mjukvarans Installationsguide utfor instéllningarna pa enheten.

Efter denna procedur kan du bérja anvanda den.

1. Ga till Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Installations guide.

2. Detta program visar den férvalda sprakinstéliningen och
initieringslage.

3. V&lj dnskat sprak och initieringslage och klicka sedan —»
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knappen.

nuuo" NVR Installation Wizard
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Svenska

Inledande lage

® Express lage: du behdver inte stadlla in natverk, datum/tid och
RAID niva

® Avancerat lage: konfigurera alla installningarna manuellt:
natverk, licens, kamera, Datum/Tid, uppgraderings notofiering
och RAID niva

4. F8lj anvisningarna i installationsguiden och klicka p& knappen
FINISH (slutfor) for att starta initieringen.

~|Nar “FINISH"” (slutfér) knappen ar tryckt, kommer enheten att bérja arbeta. For att
Q sakerstélla stabiliteten i enheten, dra aldrig ut nagra harddiskar nér systemet ar

igang.

5. Efter installning av enheten, logga in i systemet genom att ange
dess IP-adress i webblasaren (Internet Explorer 8 och senare).

~NUUO
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Passo 1: Desempacote o Equipamento
Esta embalagem contém os seguintes itens:

B O Equipamento, Guia Rapido de Inicializacdo, parafusos para fixagao
dos Discos Rigidos, chave, cartdo de garantia, fonte de alimentacao de
19V, cabo de alimentagao, CD com Assistente de Instalacao,
Backup, Live View, Playback, Ferramenta de Verificacao,
Aplicativo de Ferramenta Offline, Manual de Usuaro e Guia Rapido
de Inicializacao.

Q Para configurar a unidade, vocé precisa instalar o software em um desktop ou
notebook equipado com Windows XP SP3 ou Windows 7 32 ou 64 bits.

Passo 2: Instalar os Discos Rigidos
Verifique a lista de compatibilidade de HD’s para selecionar um modelo
apropriado. Para melhor performance, sempre instalar discos idénticos:
mesmo modelo e maeca e de mesma capacidade de armazenamento. O nivel
de RAID disponivel depende diretamente do numero de discos instalados.

Passo 3: Conectar-se a Rede
Habilitar a fungao DHCP dentro da rede, para que a unidade adquira
automaticamente um endereco IP através do mesmo, por padrao.

Passo 4: Conectar-se a Energia
ApOs verificar a tensao da rede de energia, conectar o cabo de energia e a
fonte e pressionar o botdo Power para ligar a unidade.

Passo 5: Instalar o Software

Insira o CD em seu CDROM e clique duas vezes o aplicativo Setup.exe, para
comegar a instalagao.

Passo 6: Configure a Unidade
O software Installation Wizard (Assistente de Instalacdo) executara os
procedimentos de setup da unidade. Apds estes procedimentos, vocé podera
comecar a utilizar o equipamento.
1. V& para Iniciar > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard (Assistente de

Instalagao).

2. Este programa ira exibir o idioma padrao e modo de inicializacao.
3. Selecione o idioma de sua preferéncia e o modo de inicializagdo, entao

cligue no botao —» }
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4,

NVR Installation Wizard
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ionar idioma

Portugués (Brasil)

Modo Avancado

Express Mode (Modo Expresso): nao se faz necessario a
configuracdo de parametros de rede, data e hora e nivel de RAID.
Advanced Mode (Modo Avancado): configuracao de todos os
parametros manualmente: rede, licenga, cameras, data e hora,
notificagdo de upgrade/atualizacdo e nivel de RAID.

Siga as instrucoes do Installation Wizard (Assistente de Instalagao) e
clique em FINISH (Finalizar) para inicializar a instalagao.

Uma vez pressionado o botdo “FINISH (Finalizar)”, a unidade comecgara a trabalhar.
Para assegurar a estabilidade da unidade, nunca retire os discos rigidos enquanto o
equipamento estiver ligado.

5.

Apds a configuracao do equipamento, faga login no mesmo através do seu
endereco IP, utilizando um navegador web (Internet Explorer 8 ou
superior).

~NUuUo

2011 NUUO Inc. Todos os direitos reservados.
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Vaihe 1: Ota laite pakkauksesta

Pakkauksessa on seuraavat osat:

B Laite, pikaopas, asemien kiinnitysruuvit, avain, virtajohto,
takuukortti, 19V DC virranmuuntaja, CD, jossa on
asennusohjelman, varmuuskopioinnin, suoran kuvan
katselun, toiston, Vahvistustydkalu, ja Offline Tool
sovellukset, kayttdohje ja pikaopas

Maarittadksesi laitteen asetukset sinun on asennettava ohjelmisto

Q poytatietokoneeseen/ kannettavaan tietokoneeseen, jonka kayttéjarjestelmana on
Windows XP-SP3 32bit tai Windows 7 32/64bit.

Vaihe 2: Asenna kiintolevyt

Tarkista yhteensopivien tuotteiden luettelo ja asenna kiintolevyt.
Varmista paras mahdollinen suorituskyky asentamalla samanmalliset
levyt, joilla on yhta paljon tallennustilaa. Saatavilla oleva
RAID-taso riippuu asennettujen levyjen lukumaarasta.

Vaihe 3: Yhdista verkkoon

Ota verkon automaattinen asetus (DHCP) kaytt6on, jolloin laite hakee
IP-osoitteen oletusasetuksena DHCP:n kautta.

Vaihe 4: Kytke verkkovirtaan
Kytke virta paalle painamalla virtapainiketta yhden kerran.

Vaihe 5: Asenna ohjelmisto

Laita CD CDROM-asemaan ja kaksoisnapsauta Setup.exe
aloittaaksesi asennuksen.

Vaihe 6: Maarita laitteen asetukset

Asennusapuohjelma suorittaa laitteen asennuksen. Kun laitteen

asennus on suoritettu loppuun, se voidaan ottaa kayttéon.

1. Mene kohtaan Kaynnista > NUUO NVRmini 2 > NUUO
asennusohjelma.

2. Ohjelma tuo esille oletuskielen asetukset ja alustustilan.
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3. Valitse haluamasi kieli ja alustustila ja napsauta sitten EELEES

-painiketta.

nuuo” NVR Installation Wizard
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Kielen valinta

uksen muoto

® Pika-asennus

Edistynyt tila

Pikatila: sinun ei tarvitse asettaa verkkoa,
paivamaaraa/kellonaikaa ja RAID-tasoa.

Edistynyt tila: maarita kaikki asetukset manuaalisesti: verkko,
kamera, paivamaara/kellonaika, paivitysilmoitukset ja
RAID-taso.

4. Seuraa Asennusapuohjelman ohjeita ja napsauta SUORITA

LOPPUUN-painiketta kdynnistaaksesi alustuksen.

Laite kaynnistyy, kun "SUORITA LOPPUUN"-painiketta on napsautettu. Varmista
laitteen kunnollinen toiminta pitamalla huolta siita, ettd et koskaan poista levyja
laitteesta, kun jarjestelmd on kaynnissa.

5. Sen jalkeen, kun laitteen asetukset on maaritetty, kirjaudu sisaan

jarjestelmaan antamalla sen IP-osoite selaimeen (Internet Explorer
8 tai uudempi).

2NUUO
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Elso lépés: A rogzito kicsomagolasa

Ez a csomag az alabbi elemeket tartalmazza:

B Az eszkdz, Telepitési utmutatd, merevlemezrégzité csavarok,
kulcs, tapkabel, jotallasi jegy, 19V tapegység, CD, melyen
Telepitési varazslo, Mentés, EIokép nézet, Visszajatszas,
Hitelesito eszkoz és Kapcsolat nélkiili eszkdz szoftverek,
Hasznalati utasitas és Telepitési utmutato talalhato

Q Az eszk0Oz bedllitdsdhoz egy Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit operacids
rendszer(i szamitogépre kell telepiteni a szoftvereket.

Masodik lépés: Mereviemezek behelyezése

merevlemezeket. Optimalis m({ikddéshez tanacsos egyforma
(ugyanaza a gyartd ugyanakkora kapacitasu) lemezeket hasznalni. A
valaszthaté RAID mddok a behelyezett lemezek szamatdl fiiggenek.

Harmadik lIépés: Csatlakoztasd a halozatot

Legyen a halézatban egy DHCP szerver (rendszerint egy router),
amitol alapértelmezetten az eszkdz IP-cimet kap.

Negyedik Iépés: Csatlakoztasd a taplalast
Majd nyomd meg a bekapcsolégombot.
Otodik 1épés: Telepitsd a szoftvert

Helyezd be a telepitélemezt és amennyiben nem indul el magatdl,
inditsd el a Setup.exe-t a telepités kezdéséhez.

Hatodik Iépés: Az eszkoz beallitasa

A Telepitési varazslo elvégzi az eszkoz beallitdsat, ami utan a
régzitd hasznalhaté.

1. Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard programot inditod.
2. Itt kivalaszthatod az alapértelmezett nyelvet és a bedllitdsi mddot.
3. Vélassz nyelvet és médot, majd kattints a EEEEE gombra.
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Magyar

Inicializalé mad

® Expressz Mod: nem kérdez ra a hlozat, a pontosido és a RAID
beallitasaire.

® Fejlett Mod: minden bedllitdsra rakérdez: haldzat, licensz,
kamerak, Datum/Ido, frissitési értesité és RAID maod.

4. Kovesd a Telepitési varazslé utasitasait és kattints a BEFEJEZES
gombra az inicializalds megkezdéséhez.

@ A BEFEJEZES-re kattintds utan az eszkéz dolgozni kezd. A rendszer stabilitasa
& érdekében soha ne hlizz ki merevlemezt bekapcsolt gépbél.

5. Az eszk6z bedllitdsa utan jelentkezz be a készililékbe, Ugy hogy az
IP cimét beirod a webbdngészd cimsoraba. (Internet Explorer 8
vagy Ujabb kell az él6kép/visszajatszas miikodéséhez).

NUUO N@‘tW@kad@@ Recorder
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Korak 1: Raspakivanje uredaja

Paket se sastoji od sledecih delova:

B Uredaj, kratko uputstvo, sarafi za diskove, klju¢, napojni kabl,
garantni list, 19V napojni adapter, CD sa Installation Wizard,
Backup, Live View, Playback, Verification Tool i Offline
Tool aplikacijama, korisni¢kim uputstvom i kratkim uputstvom

Q Za konfigurisanje uredaja, morate imati instaliran softver na vasem racunaru/ laptopu
na kom je instaliran Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

Korak 2: Instalacija hard diskova
Proverite listu kompatibilnih diskova i instalirajte HDD. Za optimalne
performanse, instalirajte diskove istog modela i kapapaciteta.
Dostupni RAID nivoi zavise od broja instaliranih diskova.

Korak 3: Konekcija na mrezu

Omogucite DHCP funkciju na mrezi, posto ¢e uredaj dobiti IP adresu
kroz DHCP.

Korak 4: Prikljucivanje napajanja
Pritisnite power dugme nakon sto ste prikljucili napajanje.

Korak 5: Instalacija softvera

Ubacite CD u vas CDROM i dvaput kliknite na Setup.exe kako bi poceli
proces instalacije.

Korak 6: Podesavanje uredaja

Program Installation Wizard izvrSava procedure podesavanja
uredaja. Nakon zavrsene procedure, mozete poceti sa koristenjem
uredaja.

1. Idite na Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.

2. Program ¢e prikazati podrazumevani jezik i nacin inicijalizacije.

3. Odaberite vas Zeljeni jezik i nacin inicijalizacije, i nakon toga klikite

na LI dugme.

33



nuuo” NVR Installation Wizard

B ® O a ©NENENET

Izbor jezika

Srpski

Naci pokretanja

Expresni nacin: ne morate podesSavati mrezu, Datum/Vreme i
RAID nivo

Napredni nacin: konfiguriSite sva podesavanja ru¢no: mrezu,
licence, kamere, Datum/Vreme, obavest o nadogradnji, RAID
nivo

. Pratite uputstva Installation Wizard i kliknite na FINISH dugme
za pokretanje inicijalizacije.

Nakon sto ste kliknuli na “FINISH” dugme, uredaj pocinje sa radom. Kako bi osigurali
stabilnost uredaja, nikad ne izvlacite diskove dok sistem radi.

. Nakon podesSavanja uredaja, prijavite se na sistem upisivanjem
njegove IP adrese u browser (Internet Explorer 8 ili noviji).

~NUUO
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Adim 1: Paket Icerigi

Paket icerigi asagida listelenmistir :

m Cihaz, Hizli baglangig kilavuzu, strucdler icin vidalar, anahtar, glc
kablosu, garanti karti, 19V adaptoér, icerisinde Install
Wizard(Kurulum Sihirbazi), Backup(Yedekleme), Live
View(Canh Goriintiileme), Playback, Verification
Tool(Dogrulama Araci) ve Offline Tool uygulamasi, kullanim
kilavuzu ve hizli baslangi¢ kilavuzu bulunan CD.

Q Cihazi konfiglre etmek icin, yazimi Windows XP-SP3 32bit veya Windows 7 32/64bit
yukli bir PC’" ye kurmalisiniz.

Adim 2: Hard Disk Kurulumu

Uyumluluk listesine bakarak HDD kurulumu yapiniz. En iyi performans
icin, ayni model ve kapasitedeki diskleri kullaniniz. Kullanilabilir RAID
seviyeleri kurulu disk sayisina baghdir.

Adim 3: Network Baglantisi

Network ayarlarindaki DHCP fonksiyonunu aktif edin, cihaz otomatik
olarak bir IP adresi alacaktir.

Adim 4: Gii¢c Baglantisi
Glc baglantisini yaptiktan sonra glic butonuna basiniz.

Adim 5: Yazilim Kurulumu

CD’yi CDROM igerisine yerlestirin, Setup.exe dosyasina cift tiklayarak
kuruluma baslayin.

Adim 6: Cihaz Kurulumu
Kurulum sihirbazi cihaz Gzerindeki kurulum prosedurlerinin
tamamlanmasini saglar. Prosedirler tamamlandiginda cihazi
kullanmaya baglayabilirsiniz.
1. Baslangic > NUUO NVRmini 2 > Kurulum Sihirbazi.
2. Bu program varsayilan dil ayarlarini ve baslangic modunu
gbsterecektir.
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3. Tercih ettiginiz dili ve baslangic modunu seciniz ve sonra =i
butonuna basiniz.

nuuo” NVR Installation Wizard
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Basglangic Modu

® Express Mod: Bu modda Network, Tarih/Saat ve RAID seviyesini
ayarlamaniz gerekmez.

® Gelismis Mod: Bu modda tim ayarlar manual olarak yapilmalidir:
Network, lisans, kamera, Tarih/Saat, glincelleme bildirimi ve
RAID seviyesi

Q “Lisans ekle” fonksiyonu v1.0.0.20 ve daha sonraki versiyonlarda desteklenir.

4. Kurulum Sihirbazi yénergelerini takip edin ve baslatmak igin
FINISH tusuna basin.

Q Birkez “FINISH” butonuna basildiginda, cihaz calismaya baslayacaktir. Cihazin stabil
& calisabilmesi igin, cihaz calir durumda iken diskleri cikarmayiniz.

5. Kurulum tamamlandiktan sonra, browser’ a IP adresi yazarak
cihazda oturum acabilirsiniz (Internet Explorer 8 ve sonrasi).
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Add: C Block, 18 Sihyuan St. Jhongjheng District, Taiwan (ROC)
TEL: +886-2-2362-2260
http://www.nuuo.com/ehelpdesk.php



